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CATALOGO PROFILI E TUBI PLASTICI

Alcuni disegni di profili riportati nel presente ca talogo sono di proprieta dei nostri clienti.






PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.01
Materiale : PC OPALE

Profilo 1010.02
Materiale : PC TRASPARENTE




PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.03
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 1010.04
Materiale : PMMA TRASPARENTE




PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.05
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 1010.06
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE




PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.07
Materiale : PMMA TRASPARENTE

Profilo 1010.08
Materiale : PC OPALE




PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.09
Materiale : PC OPALE

Profilo 1010.10
Materiale : PC OPALE




PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.11
Materiale : PC OPALE

Profilo 1010.12
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE




PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.13
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.14
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE




PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.15
Materiale : PC OPALE

Profilo 1010.16
Materiale : PMMA SATINATO
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.17
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.18
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.19
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.20
Materiale : PMMA SATINATO
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.21
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.22
Materiale : PC OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.23
Materiale : PMMA SATINATO

Profilo 1010.24
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.25
Materiale : PMMA SATINATO

Profilo 1010.26
Materiale : PC OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.27
Materiale : PC SATINATO SBB

Profilo 1010.28
Materiale : PC OPAL

16



PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.29
Materiale : PC OPALE

Profilo 1010.30
Materiale : PC OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.31
Materiale : PMMA SATINATO

Profilo 1010.32
Materiale : PC OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.33
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.34
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.35
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.36
Materiale : PC OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.37
Materiale : PMMA TRASPARENTE

Profilo 1010.38
Materiale : PC SATINATO SBB
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.39
Materiale : PC SATINATO SBB

Profilo 1010.40
Materiale : PC SATINATO SBB
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.41
Materiale : PMMA SATINATO

Profilo 1010.42
Materiale : PMMA SATINATO

23



PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.43
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.44
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.45
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 1010.46
Materiale : PC TRASPARENTE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.47
Materiale : PC TRASPARENT / OPAL

Profilo 1010.48
Materiale : PC OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.49
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.50
Materiale : PC SATINATO SBB
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.51
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.52
Materiale : PC SATINATO SBB
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.53
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 1010.54
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.55
Materiale : PMMA TRASPARENTE

Profilo 1010.56
Materiale : PMMA SATINATO
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.57
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.58
Materiale : PC SATINATO SBB
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.59
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.60
Materiale : PC

32



PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.61
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.62
Materiale : PC
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.63
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 1010.64
Materiale : PC BIANCO
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.65
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.66
Materiale : PMMA SATINATO
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.67
Materiale : PMMA SATINATO

Profilo 1010.68
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.69
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.70
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.71
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.72
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.73
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.74
Materiale : PC OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.75
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 1010.76
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.77
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 1010.78
Materiale : PC TRASPARENTE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.79
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.80
Materiale : PC TRASPARENTE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.81
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.82
Materiale : PC TRASPARENTE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.83
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.84
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.85
Materiale : PMMA SATINATO

Profilo 1010.86
Materiale : PMMA TRASPARENTE

45



PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.87
Materiale : PMMA SATINATO

Profilo 1010.88
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.89
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.90
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.91
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.92
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.93
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.94
Materiale : PC TRASPARENTE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.95
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.96
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.97
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.98
Materiale : PC COESTRUSO TRASPARENTE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.99
Materiale : PC COESTRUSO TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.100
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.101
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.102
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.103
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.104
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.105
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.106
Materiale : PMMA TRASPARENTE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.107
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.108
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE / SATINATO
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.109
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.110
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.111
Materiale : PMMA TRASPARENTE / SATINATO

Profilo 1010.112
Materiale : PC / PMMA TRASPARENTE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.113
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.114
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.115
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.114
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.116
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.117
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.118
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ILLUMINAZIONE

Profilo 1010.119
Materiale : PC / PMMA TRASPARENTE

Profilo 1010.120
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI ELETTRONICA

Profilo 2010.01
Materiale : PP

Profilo 2010.02
Materiale : PVC
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PROFILI ELETTRONICA

Profilo 2010.03
Materiale : ABS

Profilo 2010.04
Materiale ;: ABS
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PROFILI ELETTRONICA

Profilo 2010.05
Materiale : PC

Profilo 2010.06
Materiale : PC

65



PROFILI ELETTRONICA

Profilo 2010.07
Materiale : PC

Profilo 2010.08
Materiale : PC
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PROFILI ELETTRONICA

Profilo 2010.09
Materiale : PC

Profilo 2010.10
Materiale : PC
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PROFILI ELETTRONICA

Profilo 2010.11
Materiale : PVC

Profilo 2010.12
Materiale ;: ABS
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.01
Materiale : ABS

Profilo 3010.02
Materiale ;: ABS
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.03
Materiale : ABS

Profilo 3010.04
Materiale ;: ABS
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.05
Materiale : ABS

Profilo 3010.06
Materiale : PVC ESPANSO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.07
Materiale : PVC ESPANSO

Profilo 3010.08
Materiale : PVC ESPANSO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.09
Materiale : PVC ESPANSO

Profilo 3010.10
Materiale : PVC ESPANSO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.11
Materiale : PVC ESPANSO

Profilo 3010.12
Materiale : PVC COESTRUSO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.13
Materiale : PVC COESTRUSO

Profilo 3010.14
Materiale : PVC COESTRUSO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.15
Materiale : PVC COESTRUSO

Profilo 3010.16
MaterialE : PVC COESTRUSO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.17
Materiale : PVC

Profilo 3010.18
Materiale : PVC
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 3010.19
Materiale : PVC ESPANSO

Profilo 3010.20
Materiale : NYLON PAG6

78



PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 1010.17
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.18
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 1010.19
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.95
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 1010.100
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.101
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO
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PROFILI ARREDAMENTO

Profilo 1010.104
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.105
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE
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PROFILI AUTOMOTIVE

Profilo 4010.01
Materiale: PC OPALE

Profilo 4010.02
Materiale: BLEND
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PROFILI AUTOMOTIVE

Profilo 4010.03
Materiale: ABS

Profilo 4010.04
Materiale: ABS
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PROFILI AUTOMOTIVE

Profilo 4010.05
Materiale: PVC

Profilo 4010.06
Materiale: PVC
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PROFILI AUTOMOTIVE

Profilo 4010.07
Materiale: PC OPALE

Profilo 4010.08
Materiale: PC TRASPARENTE
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.01
Materiale : PC COLORATO

Profilo 5010.02
Materiale : PC COLORATO
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.03
Materiale : PC COLORATO

Profilo 5010.04
Materiale : PC COLORATO
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.05
Materiale : PC COLORED

Profilo 5010.06
Materiale : PC COLORATO
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.07
Materiale : PC COLORATO

Profilo 5010.08
Materiale : PVC
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.09
Materiale : PVC ESPANSO

Profilo 5010.10
Materiale : PC TRASPARENTE
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.11
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 5010.12
Materiale : PC TRASPARENTE
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.13
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 5010.14
Materiale : PC TRASPARENTE
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.15
Materiale : PC TRASPARENTE

Profilo 5010.16
Materiale : PVC COESTRUSO
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.17
Materiale : PVC

Profilo 5010.18
Materiale : PVC
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.19
Materiale : PVC

Profilo 5010.20
Materiale : PVC
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 5010.21
Materiale : PVC

Profilo 5010.22
Materiale : PVC
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 1010.17
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.18
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 1010.19
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.95
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

99



PROFILI EDILIZIA

Profilo 1010.100
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO

Profilo 1010.101
Materiale : PC TRASPARENTE + BIADESIVO
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PROFILI EDILIZIA

Profilo 1010.104
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

Profilo 1010.105
Materiale : PC TRASPARENTE / OPALE

101



CATALOGO TuUBI
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TUBI IN POLICARBONATO

| tubi in policarbonato presentano caratteristidheesistenza ai raggi ultravioletti, possono
essere sia trasparenti che opali, vengono foroitipellicola di rivestimento protettivo in PE, a
richiesta vengono prodotti tubi in policarbonatm coateriale VO anti estinguente per garantire
alta resistenza all’ infliammabilitd mantenendodeatteristiche tipiche del policarbonato quali,
trasparenza, resistenza ai raggi UV e alta regiatagli urti.

DIMENSIONI

Da diametro interno 7 mm a diametro esterno 38 im — Quantitativi minimi 21000 mt
Da diametro interno 38 mm a diametro esterno 9tm — Quantitativi minimi 500 mt

Da diametro interno 90 mm a diametro esterno IBmm — Quantitativi minimi 250 mt

PROPRIETA’ TECNICHE DEL POLICARBONATO

- Eccellente valore di trasmissione della luce

- Protezione raggi UV

- Materiale auto estinguente, il policarbonato nempette la propagazione della fiamma
- Alta resistenza agli urti

- Resistenza alle alte temperature
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PROPRIETA' FISICHE DEL
POLICARBONATO

Peso specifico

Resilienza (provino unificato ridotto)

Resilienza alla intaccatura (provino unificato tidd
Resistenza a trazione (1/1 provino 3; V=5 mmniif)
Allungamento a strappo (1/1 provino 3; V=5 mm.mih)
Resistenza a flessione (provino 80 x 10 x 4 mm.)
Tensione di snervamento a compressione

Modulo di elasticita

Durezza BRINELL a caduta di sfera H961/30

Fattore di trasmissione del materiale
da 3 mm. nel campo visivo

Indice di rifrazione n b

Coefficiente di dilatazione lineare per 0 .. 50 °C
Conducibilita termica

Temperatura di formatura (temperatura del forno)
Temperatura di rinvenimento

Massima temperatura di esercizio continua
Temperatura di rammollimento VICAT procedimento H
Indeformabilita termica ISO 75
sollecitazione di flessione 1,80 N/mm
Indeformabilita termica sec. Martens

Resistenza specifica

Resistenza in superficie

Resistenza alla perforazione (prova su 1 mm.)
Costante dielettrica a 50 Hz

Costante dielettrica a 1 MHz

Fattore di perdita dielettrica a 50 Hz

Fattore di perdita dielettrica a a 1 MHz

Assorbimento d'acqua in aumento

di peso dopo 24 ore di immersione

VALORE

DI UNITA'
MISURA
1,20 g/cm
Ness. Rptt kJ/m
20 kJ/m
60 N/mm
6 %
93 N/mm
7( N/mi
2300 N/mm
100 Nsmm

~ 88 % DIN 5036
DIN 53491
68 - 10 1/°C VDE 0304/1
0,2 W/mC DIN 52612
~ 195 °C
> 120 °C
110 °C
501 °C DIN 53460
135 °C DIN 53461
125 °C DIN 534
>10 Ohm-cm DIN 53482
>0 Ohm DIN 53482
>70 kV/mm DIN 53481
2,7 DIN 53483
2,7 DIN 53483
0,001 >BU83
0,01 HB8U83

0,3

%

STANDARD

DIN 53479
DIN 53453
DIN 53453
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53452
n DIN 53454
DIN 53457
DIN 53456

DIN 53495
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TUBI IN METACRILATO ( PMMA)

| tubi in metacrilato presentano caratteristicheedistenza ai raggi UV, possono essere sia
trasparenti che opali e vengono forniti con pelaadi rivestimento protettivo in PE, inoltre a
richiesta vengono prodotti tubi in metacrilato coateriale ad alta resistenza in modo da
garantire una solidita agli urti mantenendo le ttarestiche tipiche del PMMA quali,
trasparenza e resistenza ai raggi Ultravioletti

DIMENSIONI

Da diametro interno 7 mm a diametro esterno 38 im — Quantitativi minimi 21000 mt
Da diametro interno 38 mm a diametro esterno 9tm — Quantitativi minimi 500 mt

Da diametro interno 90 mm a diametro esterno IBmm — Quantitativi minimi 250 mt

PROPRIETA’ TECNICHE DEL POLICARBONATO

- Alto grado di trasparenza

- Eccellente valore di trasmissione della luce
- Alta qualita superficiale

- Alto grado di diffusione della luce

- Superficie brillante
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PROPRIETA' FISICHE DEL
METACRILATO ( PMMA)

Peso specifico

Resilienza (provino unificato ridotto)

Resilienza alla intaccatura (provino unificato tidd
Resistenza a trazione (1/1 provino 3; V=5 mmniif)
Allungamento a strappo (1/1 provino 3; V=5 mm.mih)
Resistenza a flessione (provino 80 x 10 x 4 mm.)
Tensione di snervamento a compressione

Modulo di elasticita

Modulo di elasticita tangenziale a ca. 10 Hz

Durezza BRINELL a caduta di sfera H961/30

Fattore di trasmissione del materiale
da 3 mm. nel campo visivo

Indice di rifrazione n b

Coefficiente di dilatazione lineare per 0 .. 50 °C
Conducibilita termica

Fattore di trasmissione del calore

per lo spessore di 3 mm.

per lo spessore di 10 mm.

Temperatura di formatura (temperatura del forno)
Temperatura di rinvenimento

Massima temperatura di esercizio continua
Temperatura di rammollimento VICAT procedimento B
Indeformabilita termica ISO 75
sollecitazione di flessione 1,80 N/mm
Indeformabilita termica sec. Martens

Resistenza specifica

Resistenza in superficie

Resistenza alla perforazione (prova su 1 mm.)
Costante dielettrica a 50 Hz

Costante dielettrica a 0,1 MHz

Fattore di perdita dielettrica a 50 Hz

Fattore di perdita dielettrica a a 0,1 MHz

Resistenza alle correnti vaganti

Assorbimento d'acqua in aumento

di peso dopo 24 ore di immersione

VALORE

DI UNITA' [STANDARD
MISURA
1,18 g/cm DIN 53479
12 kJd/m DIN 53453
2 kJd/m DIN 53453
72 N/mm DIN 53455
45 % DIN 53455
5 10 N/mme DIN 53452
108 N/min DIN 53454
3300 N/mm DIN 53457
1700 /mix: DIN 53445
190 Nimn1 DIN 53456
~92 % DIN 5036
1,491 DIN 53491
70 - 10 1/°C VDE 0304/1
0,19 WimC DIN 52612
5,6 Wen DIN 4701
4.4 WEGN DIN 4701
~ 150 °C
> 80 °C
70 °C
021 °C DIN 53460
90 °C DIN 53461
85 °C DIN 534b
>10s Ohm-cm DIN 53482
5-40 Ohm DIN 53482
~30 kV/mm DIN 53481
3,6 DIN 534
2,7 DIN 53483
0,06 DIiB483
0,02 INB3483
KC>600 DIN 53480

0,3

%

DIN 53495
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TUBI IN METACRILATO (PMMA ) SATINATO

| tubi in metacrilato satinato sono utilizzati meeare un effetto di diffusione della luce in
presenza di una fonte di illuminazione interna. oi¢ipo di tubo e particolarmente adatto per
applicazioni illumino tecniche.

PROPRIETA’ TECNICHE DEL POLICARBONATO

- Superficie satinata

- Alto grado di trasmissione della luce

- Basso grado di rifrazione interna

- Resistenza agli urti

- Effetto di propagazione della luce uniforme

- Effetto copertura fonte luminosa

' UNITA'
PROPRIETA' EISICHE DEL
PMMA SATINATO CONDIZIONI TEST . VALORI

Densta | | 1s01183

Temperatura di rammollimento

VICAT 50N ISO 306 °C 103
Coefficiente di dilatazione lineare ASTM D-696 10-6 K 65
Indeformabilita termica ISO 75-2 °C 95

Indice di Rifrazione ISO R-489 1,49
Trasmissione luce ASTM D-1003 % 87
Copertura ASTM D-1003 % 100
Resistenza al fuoco ASTM UL/94 HB
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CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA TUBI

Fino a @ 40 mm. 2000 mm
Oltre @ 40 mm. 2050 mm

Dag 7 mm.ag 100 mm. +-1%
Da g 100 mm. a @ 160 mm. +-2%

Dag 7 mm.ag 100 mm. +/-1,5 %
Da g 100 mm. a @ 160 mm. +/- 2,5 %

Dag 7 mm. a @ 64 mm. +/-5%
Dag 70 mm. a @ 100 mm. +/-8 %
Dag 110 mm. a g 160 mm. +/- 10 %

| valori riportati nella tabella sono stati ottenmtcondizioni di laboratorio e sono dati solo
come indicazioni per permettere a clienti di faeésemi lavorato il migliore utilizzo possibile.
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DATI TECNICI MATERIALI UTILIZZATI

PROPRIETA' FISICHE DEL
POLICARBONATO

Peso specifico

Resilienza (provino unificato ridotto)

Resilienza alla intaccatura (provino unificato tidd
Resistenza a trazione (1/1 provino 3; V=5 mmniid)
Allungamento a strappo (1/1 provino 3; V=5 mm.mih)
Resistenza a flessione (provino 80 x 10 x 4 mm.)
Tensione di snervamento a compressione

Modulo di elasticita

Durezza BRINELL a caduta di sfera H961/30

Fattore di trasmissione del materiale
da 3 mm. nel campo visivo

Indice di rifrazione n b

Coefficiente di dilatazione lineare per 0 .. 50 °C
Conducibilita termica

Temperatura di formatura (temperatura del forno)
Temperatura di rinvenimento

Massima temperatura di esercizio continua
Temperatura di rammollimento VICAT procedimento H
Indeformabilita termica ISO 75
sollecitazione di flessione 1,80 N/mm
Indeformabilita termica sec. Martens

Resistenza specifica

Resistenza in superficie

Resistenza alla perforazione (prova su 1 mm.)
Costante dielettrica a 50 Hz

Costante dielettrica a 1 MHz

Fattore di perdita dielettrica a 50 Hz

Fattore di perdita dielettrica a a 1 MHz

Assorbimento d'acqua in aumento

di peso dopo 24 ore di immersione

VALORE
DI UNITA'
MISURA
1,20 g/cm
Ness. Rptt kJ/m
20 kJ/m
60 N/mm
6 %
93 N/mm
7( N/mi
2300 N/mm
100 Nimm

~ 88 % DIN 5036
DIN 53491
68 - 10 1/°C VDE 0304/1
0,2 W/mC DIN 52612
~ 195 °C
> 120 °C
110 °C
501 °C DIN 53460
135 °C DIN 53461
125 °C DIN 534
>1 0 Ohm-cm DIN 53482
>40 Ohm DIN 53482
> 70 kV/mm DIN 53481
2,7 DIN 53483
2,7 DIN 53483
0,001 BiB483
0,01 H8U83

0,3

%

STANDARD

DIN 53479
DIN 53453
DIN 53453
DIN 53455
DIN 53455
DIN 53452
n DIN 53454
DIN 53457
DIN 53456

DIN 53495
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PROPRIETA' FISICHE DEL PMMA /
METACRILATO

Peso specifico

Resilienza (provino unificato ridotto)

Resilienza alla intaccatura (provino unificato tidd
Resistenza a trazione (1/1 provino 3; V=5 mmniif)
Allungamento a strappo (1/1 provino 3; V=5 mm.mih)
Resistenza a flessione (provino 80 x 10 x 4 mm.)
Tensione di snervamento a compressione

Modulo di elasticita

Modulo di elasticita tangenziale a ca. 10 Hz

Durezza BRINELL a caduta di sfera H961/30

Fattore di trasmissione del materiale
da 3 mm. nel campo visivo

Indice di rifrazione n b

Coefficiente di dilatazione lineare per 0 .. 50 °C
Conducibilita termica

Fattore di trasmissione del calore

per lo spessore di 3 mm.

per lo spessore di 10 mm.

Temperatura di formatura (temperatura del forno)
Temperatura di rinvenimento

Massima temperatura di esercizio continua
Temperatura di rammollimento VICAT procedimento B
Indeformabilita termica ISO 75
sollecitazione di flessione 1,80 N/mm
Indeformabilita termica sec. Martens

Resistenza specifica

Resistenza in superficie

Resistenza alla perforazione (prova su 1 mm.)
Costante dielettrica a 50 Hz

Costante dielettrica a 0,1 MHz

Fattore di perdita dielettrica a 50 Hz

Fattore di perdita dielettrica a a 0,1 MHz

Resistenza alle correnti vaganti

Assorbimento d'acqua in aumento

di peso dopo 24 ore di immersione

VALORE

DI UNITA' [STANDARD
MISURA
1,18 g/cm DIN 53479
12 kJd/m DIN 53453
2 kJd/m DIN 53453
72 N/mm DIN 53455
45 % DIN 53455
5 10 N/mme DIN 53452
108 N/min DIN 53454
3300 N/mm DIN 53457
1700 /mix: DIN 53445
190 Nimn1 DIN 53456
~92 % DIN 5036
1,491 DIN 53491
70 - 10 1/°C VDE 0304/1
0,19 WimC DIN 52612
5,6 Wen DIN 4701
4.4 WEGN DIN 4701
~ 150 °C
> 80 °C
70 °C
021 °C DIN 53460
90 °C DIN 53461
85 °C DIN 534b
>10s Ohm-cm DIN 53482
5-40 Ohm DIN 53482
~30 kV/mm DIN 53481
3,6 DIN 534
2,7 DIN 53483
0,06 DIiB483
0,02 INB3483
KC>600 DIN 53480

0,3

%

DIN 53495
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AVVERTENZA

Le informazioni riportate in questo catalogo edkative tabelle tecniche dei materiali sono state
fornite dai produttori delle materie prime.

PTH GROUP non prende nessun tipo di responsabllitaaccuratezza dei dati tecnici
dichiarati dai produttori delle materie prime.

PTH GROUP e responsabile della qualita del prodattmnformita dei propri standard tecnici.

PTH GROUP s.r.l. - Vvia Ticino 15 - 21043 Castiglione Olona (VA) - ITALIA
Tel +39 0331 858378 - Fax +39 0331 824390 - E-mail: info@pth.it
Web site: www.pth.it
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